Zylindermaschinen fiir Metal Iblasinstrumente seit 1866

Drehventil mit Schmierstoftkanal

Die patentierte Losung fiir
wartungsireundliche und
verschleissfreie Drehventile
ist als Option fiir alle Dreh
ventile verfiigbar.

Zum Olen muss lediglich der
untere Schraubdeckel entfernt und
der Schmierstoff von aullen zu-
geliihrt werden. Der Selbstreini-
gungseffekt der Schmierrille sorgt
dariiber hinaus fiir eine sehr hohe
Wartungsfreundlichkeit.

Beim Spielen des Instruments
macht sich das neue Schmiersystem
durch einen noch geschmeidigeren
Lauf der Wechsel bemerkbar. Dies
ist die Folge eines homogenen
Schmierfilms, der sich zwischen den
Gleitlagerflichen ausbildet.

Das Einbringen des Schmierstoffs erfolgt {iber eine
spiralférmige Rille am oberen (Abb.1) und unteren
Lagerstift. Am unteren Lagerstift wird das Ol von
aullen durch eine axiale Bohrung zugefiithrt (Abb.3).
Durch eine radiale Bohrung gelangt der Schmierstoff in
die Schmierrille (Abb.2). Am oberen Lagerstift wird
das Ol direkt in die Schmierrille eingebracht.

Durch die Kapillarwirkung wird beim Drehen des
Wechsels das Ol gleichmiBig zwischen den Gleit-
lagerflichen verteilt. Das in der axialen Bohrung ver-
bleibende Ol dient als Reservoir und sorgt somit fiir
eine  ausreichende  Schmierstoffmenge.  Hierfiir
empfehlen wir “Hetman medium Bearing No. 13,5".
Durch dieses Prinzip wird eine Uberdosierung und
damit ein Verdlen des Ventils verhindert.

Abb.1: Abb.2:

Schmierrille am oberen Lagerstift

Olaustritt am Schmierstoffkanal

Abb.3:
Olzufuhr iiber axiale Bohrung
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